
FOGGER FOG-B  

Importante: leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso: 

È importante leggere tutte le istruzioni prima di collegare il nebulizzatore al cilindro del GPL e 

prima di maneggiare l'unità, per familiarizzarsi con esso. Conservare queste istruzioni per 

riferimento futuro 

1° PASSO 

Fate conoscenza del prodotto e del suo uso (vedi schema) 

1) Serbatoio del liquidi da vaporizzare: questo serbatoio contiene il liquido da nebulizzare che poi 

verrà utilizzato. Utilizzare solo prodotti idonei per la vaporizzazione a temperatura (olio di paraffina 

alimentare, soluzione di glicerina - acqua in proporzioni dal 10% al 50%, olio di oliva) 

2)Impugnatura / corpo del nebulizzatore: conduce il liquido da nebulizzare dal serbatoio alla 

resistenza di riscaldamento. Nella parte posteriore è collegato un condotto GPL al quale verrà 

montata una bombola di gas di petrolio liquefatto (non inclusa). La nebulizzazione del liquido si 

ottiene attraverso la combustione del GPL. 

L’impugnatura / il corpo del fogger include: 

3)Valvola del carburante GPL: situata sul lato dell'impugnatura. La valvola del carburante GPL 

consente al sistema di essere alimentato con GPL, in modo che inizi il riscaldamento del tubo a 

spirale, quindi la vaporizzazione del liquido adatto. Prima di riporre il fogger, assicurarsi sempre 

che la valvola del carburante GPL sia chiusa, ovvero che sia completamente avvitata a destra 

4)Impugnatura: sotto la l’impugnatura c'è un grilletto. È possibile utilizzare il grilletto per scegliere 

quando si inizia a vaporizzare dal Fogger. Premendo il grilletto, il liquido da nebulizzare viene 

portato nel tubo a spirale, quindi il liquido in questione viene vaporizzato 

5) Pulsante di scatto: questo pulsante si trova nella parte anteriore dell'impugnatura del Fogger in 

alto. Se si preme il pulsante verso destra (posizione Off), lo scatto dell'otturatore è sicuro. Non è 

possibile premere anche il pulsante dell'otturatore. Quando non si utilizza il nebulizzatore o durante 

l'accensione del sistema, l'otturatore deve sempre essere fissato in posizione Off. 

6) Accenditore: sotto la sicurezza del grilletto si trova l'accenditore. Premendo l'accenditore, avendo 

precedentemente aperto la valvola LPG, si verifica una scintilla, accendendo la resistenza di 

riscaldamento. Per garantire il corretto funzionamento dell'accenditore, scegliere una stanza buia e 

premere il pulsante dell'accenditore, senza aver collegato una bombola di gas propano. Tra il tubo a 

spirale e l'elemento riscaldante deve esserci una scintilla. Se non vedi una scintilla, l'elemento 

riscaldante dovrebbe essere acceso con un accendino o un fiammifero. 

7) Elemento riscaldante: è protetto da una griglia situata all'estremità opposta dell'impugnatura, 

rispetto al serbatoio del gas propano. È qui che viene rilasciato il liquido da nebulizzare. 

ATTENZIONE, questo punto è molto CALDO. FARE ATTENZIONE CHE NON 

CONTATTA ALCUN PARTE DEL TUO CORPO, QUALSIASI ANIMALE O OGNI 

OGGETTO. 



8) Tubo a spirale: Proviene dal serbatoio di soluzione liquida, passa all'interno del corpo di plastica 



posizionato in posizione orizzontale. 

3. Girare in senso antiorario per aprire la valvola sul combustibile propano, non più di 1/4 di una 

rotazione completa. 

4. Premere il pulsante di accensione per creare una scintilla. Accenderà il fuoco sull'elemento di 

calore. 

5. Se l'elemento termico non è attivato, chiudere la valvola del carburante. Attendere 1 minuto e 

quindi ripetere il processo di accensione. 

Allontanati un po' dal punto in cui hai fatto il primo tentativo di evitare i fumi che vengono rilasciati 

in quel punto.  

6. Se l'accenditore non riesce a accendere l’elemento riscaldante, chiudere la valvola del carburante 

e attendere un minuto. Usando un accendino il calore si eleva in modo che la fiamma tocchi la sua 

superficie e giri lentamente la valvola sul combustibile propano fino a quando l’elemento 

riscaldante non si accende. 

7. Quando l'indicatore di calore si accende, lasciare che Fogger si riscaldi per circa 2-3 minuti. Se 

non vuoi aspettare un adeguato preriscaldamento 

Non hai i risultati di appannamento che bacchetta e potresti causare danni al tuo fogger. NON 

TOCCARE L'ELEMENTO 

O LA GRIGLIA DI RESISTENZA. È ESTREMAMENTE CALDO! TENERE QUESTO 

PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 

8. Rilasciare la sicura del grilletto (premere sul lato sinistro dell'impugnatura verso il dispositivo 

ON). 

9. Per pompare il liquido nel sistema, premere il grilletto ripetutamente e in modo omogeneo ogni 

3-4 secondi.  

10. Usa il Fogger a circa 1,5 metri dal punto in cui vuoi spruzzare con il vento sulla schiena. Questo 

evita la possibilità che l'aria porti la nebbia verso l'alto o in un posto diverso da quello che vuoi. In 

caso di trattamento nell’alveare mantenere una distanza di 5-10 cm dall'ingresso delle api. 

IMPORTANTE: leggere attentamente queste istruzioni per familiarizzare con l'apparecchio in precedenza 

collegare la bombola del gas. Conserva le istruzioni per le tue informazioni future. 

MISURE DI SICUREZZA 

1. Durante la combustione del GPL (butano-propano) vengono creati gas tossici. Evitare di respirare i 

vapori. 

2. Dovrebbe SEMPRE attendere per riscaldare il Fogger che lo ha orizzontalmente rispetto al terreno. Se 

l'elemento di calore non lo è 

sufficientemente riscaldato, può provocare fiamme incontrollate. 

3. Utilizzare liquidi come proposti o liquidi che si sono dovuti utilizzare in Foggers termici. 

4. Quando si utilizza il Fogger, mantenere SEMPRE l'elemento termico parallelo all'orologio. Se giri l'ano di 

Fogger. 

verso il basso, il GPL liquido rotolerà su una fiamma incontrollata ed estesa sarà presentato nella parte 

anteriore della sede. In 

In tal caso, chiudere la valvola del gas GPL, attendere 10 minuti e ricominciare. 

5. NON RIMUOVERE LA VALVOLA DEL propano carburante. Il Fogger continuerà a funzionare per un breve 

periodo (circa 10 secondi),  dopo aver chiuso la valvola. Se lo stringete troppo causerete seri danni al 

sistema di gas GPL. 

6.Per il tipo ANEL-FOGP si dovrebbe usare solo la bombola GPL Turbotorch PROPANO 14,1 oz. Se usi la 

piccola bottiglia 

forse avrai l'effetto di un fuoco incontrollato. L'uso di un diverso tipo di bottiglia di GPL rispetto a quello 

proposto potrebbe causare 



danneggiare l'apliance e - o creare serius pericolo per l'espulsione o il fuoco 

7. Per il tipo ANEL-FOGΒ utilizzare solo la bottiglia Camping gaz MIX BUTANE / PROPANE 70% Butano / 30% 

propano 170 g CG1750. L'uso di un diverso tipo di flacone di GPL rispetto a quello proposto potrebbe 

causare danni all'apparecchio e/o creare serio pericolo di esplosione o incendio. 

8. Controllare sempre l'uscita della bombola del carburante e pulirla se sporca. 

9. Dovresti usare il Fogger solo in aree ben ventilate. Non avvicinare mai il Fogger a materiali infiammabili. 

Non fumare durante il riempimento o l'utilizzo dell'apparecchio. Non spruzzare vicino a cibi scoperti o 

fiamme libere. C'è pericolo di inquinamento, incendio o esplosione. 

10. Non usare il Fogger in luoghi dove ci sono persone o animali. Tenere lontano Fogger, bombole di gas 

GPL e liquidi, o dai bambini. 

11. Il collegamento errato della bombola del gas GPL causerà perdite di gas. Assicurare il corretto 

posizionamento della bombola del gas GPL. 

12. Per verificare la sicurezza del collegamento della bombola di GPL e per accertarsi che non vi siano 

perdite, versare dell'acqua saponata con l'aiuto di una spugna sulle connessioni  ogni volta che si desidera 

vedere se c'è una perdita di GPL.  Se si formano bolle c'è una perdita! In questo caso, sconnettere la 

bottiglia di GPL e posizionare la bottiglia all'aperto e lontano dalla portata dei bambini 

Provare in seguito  con un'altra bottiglia di GPL e provare di nuovo con l'acqua saponata. Se si continuano a 

vedere bolle portare il Fogger all’assistenza del negozio da cui lo hai acquistato. 

13.Tenere il viso, le mani e i vestiti lontani dalla griglia di protezione sul lato anteriore del Foggerquando 

l’apparecchio è in funzione, la griglia di protezione diventa molto calda. 

14. Il grilletto dovrebbe essere sbloccato solo quando si spruzza. La sicura del grilletto previene possibili 

accensione involontari. L'accumulo di fluido nella resistenza può causare l’accensione del liquido quando si 

accende il dispositivo. Ciò potrebbe causare fuoco,  macchie sui vestiti, tappeti, ecc., ed è dannoso per 

l'erba e il fogliame. 

15. Si deve SEMPRE sorvegliare il Fogger quando è in funzione. 

16. Controllare sempre i  sigilli. 

17. Non utilizzare l'apparecchio se ha sigilli danneggiati o usurati. 

18. Non utilizzare un dispositivo che perde, danneggiato o malfunzionante. 

19. I dispositivi sono esclusivamente per uso esterno o utilizzati in aree ben ventilate per fornire aria di 

combustione da evitare 

aumento pericoloso di gas incombusto. 

20. Il dispositivo deve essere utilizzato lontano da materiali infiammabili e a una distanza di 20 cm dalle 

superfici adiacenti. Funziona orizzontalmente. 

21. Le bombole di gas devono essere sostituite in un'area ben ventilata, preferibilmente all'aperto, lontano 

da fonti di fuoco  come fiamme nude, piloti, scintille elettriche e lontano da altre persone. 

22. Se c'è una perdita nell'apparecchio (odore di gas), chiudere la valvola del GPL e rimuovere 

immediatamente l'impianto . Se si desidera verificare la presenza di perdite sul dispositivo, questo 

dovrebbe essere fatto all'aperto. Non cercare di rilevare perdite usando una fiamma, usare acqua saponata 

come descritto sopra. 

23. ATTENZIONE: le parti accessibili possono essere molto calde. Tenere i bambini lontani dal dispositivo. 

24. Dopo l'uso, girare la valvola della bombola del gas GPL in posizione chiusa e quindi, dopo la svolta della 

fiamma, svitare la bomboletta del gas e conservarlo secondo le indicazioni del produttore. 

25. Evitare di riempire eccessivamente il contenitore di liquido. Prima di rabboccare, avviare il Fogger 

seguendo le istruzioni, attendere che sia raffreddato  e quindi rabboccare il contenitore. 

26. Dovresti SEMPRE seguire le istruzioni sulle etichette del liquido che userai. Alcuni liquidi producono gas 

tossici e richiedono maschere e filtri speciali. 



27. Le bombole di gas GPL sono sotto pressione. Gestire sempre le bottiglie con cura. Segui le istruzioni 

sulle bottiglie. 

Non danneggiare mai una bombola del gas GPL anche se è vuota. Esiste un grande rischio di esplosione o 

incendio con rischio di pericolo per la vita. 

28. Controlla e assicurati che gli elementi di calore siano spenti e non vi sia assolutamente alcun segno di 

fuoco su di esso o su altre parti dell'attrezzo prima di scollegare la bombola del gas GPL. Non dovresti mai 

sconnettere il flacone di GPL in caso di incendio. 

29. Controllare le guarnizioni prima di collegare una nuova bomboletta al dispositivo. 

30. Non riporre MAI le bombolette di gas GPL collegate al Fogger. La bomboletta deve essere sempre. 

31. NON bruciare le bombole del gas GPL o i contenitori dei liquidi da appannare. Devi organizzare il 

corretto smaltimento delle bombolette vuote. 

33. Non modificare il dispositivo. 

 

Schema di parti e pezzi di ricambio 

  
1. Copertura destra AN600CO (set) 

2. Coperchio sinistro AN600CO (set) 

3. Trigger AN600TR 

4.Sistema a gas (per il modello ANEL-FOGB = AN60003BGT. Per il modello ANEL-FOGP = AN60004PGT 

5. Tappo per il foro del modello GAS diverso 

6. Posizione della connessione della bombola GAS 

7. Regolatore della valvola GAS AN600GWB 

8. Viti di montaggio 

9. Bottiglia GAS (per il modello ANEL-FOGB = DF00001. Per il modello ANEL-FOGP = SD60010) 

10. Serbatoio per vaporizzare il liquido AN600BT 



11. Ugello per il  vapore AN600SC 

12. Proteggi elemento termico AN600FP 

13. Sicura AN600SA 

14. Set di pompaggio AN600PS 

15. Serpentina  AN600ST 

16. Elemento riscaldante  AN600GB 

17. Fondo accenditore AN600SB 

18. Tasto di accensione AN600FSS 

Istruzioni per la sostituzione dell'accenditore piezoelettrico 
1. Svitare ed estrarre il serbatoio 

 
 

 

 

2. Svitare le 2 viti che mantengono la griglia di protezione  in posizione da entrambi i lati e quindi 

rimuovere l'ugello del vapore 

 
3. Rimuovere la griglia di protezione dell'elemento termico. Forse dovrai forzarlo un po'. 

 
4. Svitare la vite che mantiene in posizione il regolatore della valvola GAS e quindi estrarlo fino a che 

non sarà rilasciato 

 



5. Posizionare il nebulizzatore sul lato e svitare tutte le viti di montaggio dal coperchio 

 
6.  Estrarre con attenzione la copertura destra. Vedrai l'interno del fogger. 

 
7. Estrarre agevolmente l'accenditore mantenendo il corpo del fogger con la mano libera. 

 
8.  Disporre correttamente il vecchio accenditore e sostituirlo con quello nuovo. Assicurati che il 

bordo nudo del filo dell'accenditoresarà nella stessa posizione in modo che sarà in contatto con il 

tubo a spirale quando il fogger sarà riassemblato.  

 
9.  Prima di iniziare il rimontaggio, assicurarsi che le parti sottostanti siano nella loro posizione. 

 
10.  Metti saldamente in posizione il coperchio destro e prova l'accenditore per vedere se funziona 

bene. 

  
11. Controllare le parti sotto per vedere se sono nella posizione corretta. Se non li risolvi prima di 

procedere. 



  
 

12. Avvitare le viti di montaggio che tengono insieme le coperture. 

 
13. Posizionare la valvola GAS al suo posto e avvitare la vite che la mantiene al suo posto sull'ascia. 

 
 

14. Riposizionare la protezione dell'elemento termico nella sua posizione e Avvitare le 2 viti che la 

tengono in posizione. Quindi avvitare. 

 

 
15. Riposizionare il serbatoio al suo posto. 

16. Vai in una stanza buia e controlla se l'accenditore fa la scintilla.  

 

Indicazioni per la sostituzione delle guarnizioni del sistema di 

pompaggio: 
1. Svitare ed estrarre il serbatoio 



2. Tenere con una mano l'una parte del sistema di pompaggio (parte nera) e con l'altra mano estrarre 

l'ascia con la molla in modo che si realizzino l'una dall'altra. 

 
3. Estrarre il tubo nero in modo da estrarlo. Fai attenzione, c'è uno sperma all'interno, non lasciarlo, il 

sistema non funzionerà senza di esso. 

  
 4. Ruotare in senso antiorario il pistone di pompaggio fino a quando non sarà rilasciato dal tubo di acciaio 

inossidabile.  Attenzione che all'interno c'è una sfera , non perderla , il sistema non funzionerà senza di 

essa. 

  
5. Con uno strumento di legno appuntito, estrarre le 2 guarnizioni. 

6. Posizionare le nuove guarnizioni sul pistone come descritto di seguito. 

7. Inserire il piccolo sphaire nel pistone e riavvitarlo sul tubo di acciaio inossidabile. Stretto saldamente a 

mano ma non forte o lo danneggerete. 

8. Inserire le grandi spahiere nel tubo nero e inserirle attorno al pistone di pompaggio. 

9. Centra lo spazio di connessione del tubo nero con l'ascia in acciaio macchiato e spingi l'uno sull'altro fino 

a qui un caratteristico `` clic``. Controlla se l'ascia è ariva fino al centro della fessura e che è saldamente 

travolta da essa. 

INFORMAZIONI DI GARANZIA 
Garantiamo che questo prodotto è adatto per l'uso descritto in questo manuale e non ha materiale e 

produzione difetti. La garanzia è valida per 90 giorni dalla data di acquisto. ANEL Co riparerà o sostituirà 

eventuali materiali difettosi, dopo l'esame / controllo da parte nostra del dispositivo. La decisione di 

riparazione o sostituzione è lasciata alla discrezione di ANEL Co. 

Se si desidera sollevare reclami in garanzia, contattare ANEL Co per determinare i rimedi. 



Questa garanzia si riferisce al rimedio esclusivo e non ci rende responsabili per eventuali lesioni secondarie, 

accidentali, personali o danno alla proprietà. Nessuna garanzia è valida in caso di uso errato del prodotto, 

negligenza o incidente, o se lo è stato danneggiato durante il trasporto o in caso di incidente o se il 

dispositivo è stato modificato o riparato da persona non autorizzata o se lo è utilizzato in modo incoerente 

con le istruzioni del produttore. Questa garanzia si applica solo ai prodotti di cui sono tenuto da persone 

che hanno acquistato il prodotto di ANEL Co direttamente dalla ANEL Co o da un distributore autorizzato o 

rivenditore di ANEL Co o un rivenditore della nostra rete ed è valido solo per i prodotti che forniamo. Tutti i 

diritti riservati successivamente pianificazione dell'applicazione o modifica di parti dopo la pubblicazione 

senza obbligo di riemettere moduli o elenchi descrittivi. 

Non facciamo altra garanzia espressa. Garanzie indirette, compresa l'idoneità e la commerciabilità del 

prodotto, limitatamente a 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente. L'acquirente deve assumersi 

ogni responsabilità per l'uso di questo prodotto, se non lo è utilizzato secondo le istruzioni o la mancata 

osservanza delle consuete pratiche di sicurezza, o se usato in condizioni anormali. 

La responsabilità del produttore è rigidamente limitata alla sostituzione o alla riparazione del prodotto. 

NOTA: la limitazione della durata della garanzia implicita e / o dei danni secondari potrebbe non essere 

applicabile a te, se legale quadro nella zona in cui vivi non ne consente l'implementazione. 

 


